
Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
JL1040/CC480K--GS 2900 1/min

K1777.452/24/1

0 100 200 300 400 460US.gpm

0 100 200 300 380IM.gpm

0 5 10 15 20 25 29l/s

0 20 40 60 80 100m /h
3

0 20 40 60 80 100m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

100

150

ft

20

30

40

50

16

56

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

5

10

15

hp

4

6

8

10

2.5

11.5

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

10

2

ft2

4

0.5

5

mNPSHR

ø173

73

20 30 40 50 5555 60
65

65

70

70

72

72

ø173

Axial

ø193

75.7

20 30 4040 50 55 60

60

65

65

70

70

72

72

75

75

ø193

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 21

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm

18



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
JL1040/CC480K--GS 2900 1/min

K1777.452/017/2

0 100 200 300 400 460US.gpm

0 100 200 300 380IM.gpm

0 5 10 15 20 25 29l/s

0 20 40 60 80 100m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ft

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

10

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

/7

/6

/5

/4

/3

/2

/8

/9

/10

/11

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 21

132kW110kW

18,5kW

15kW

11kW

22kW

37kW

30kW

45kW

55kW

75kW 90kW

Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm

19



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
JL1040/CC480K--GS 2900 1/min

K1777.452/25/1

0 100 200 300 400 500 560US.gpm

0 100 200 300 400 460IM.gpm

0 10 20 30 36l/s

0 20 40 60 80 100 120 130m /h
3

0 20 40 60 80 100 120 130m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

100

150

200

ft

30

40

50

60

26

68

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

10

20

hp

5

10

15

20

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

10

20

ft

2

4

6

1

mNPSHR

ø192

75.2

20 30 40 50
60

6565

71

71

73

73

75

75

ø192

Axial

ø214

77.1

20 30 40 5050
60

65
71

71

73

73

75

75

76.5

76.5

ø214

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 21

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm

20



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
JL1040/CC480K--GS 2900 1/min

K1777.452/018/1

100 200 300 400 50040 560US.gpm

100 200 300 40020 460IM.gpm

10 20 302 36l/s

20 40 60 80 100 1205 130m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ft

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

620

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

/6

/5

/4

/3

/2

/7

/8

/9

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 21

160kW132kW110kW 200kW

22kW

37kW

30kW

45kW

55kW

75kW

90kW

Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm

21



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
JL1040/CC480K--GS 1450 1/min

K1777.454/24/1

0 50 100 150 200 220US.gpm

0 50 100 150 190IM.gpm

0 2 4 6 8 10 12 14l/s

0 10 20 30 40 50m /h
3

0 10 20 30 40 50m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

20

40

ft

4

6

8

10

12

14

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

0.5

1.0

1.5

2.0

hp

0.5

1.0

1.5

0.3

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

5

2

ft
1

2

0.4

2.4

mNPSHR

ø173

71.4

20 30 4040 50 55 60

60

65

65

68

68

71

71

ø173

Axial

ø193

73.4

2020 30 40 5050 55

55

60

60

65

65

68

68

71

71

73

73

ø193

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 21

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm

44



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
JL1040/CC480K--GS 1450 1/min

K1777.454/025/1

50 100 150 20010 220US.gpm

50 100 15010 190IM.gpm

2 4 6 8 10 12 141 l/s

10 20 30 40 502 m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

0

100

200

300

400

500

ft

0

20

40

60

80

100

120

140

155

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

/6

/5

/4

/3

/2

/7

/8

/9

/10

/11

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 2118,5kW15kW11kW

1,5kW

2,2kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW
Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm

45



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
JL1040/CC480K--GS 1450 1/min

K1777.454/25/1

0 50 100 150 200 250 290US.gpm

0 50 100 150 200 240IM.gpm

0 5 10 15 18l/s

0 10 20 30 40 50 60 66m /h
3

0 10 20 30 40 50 60 66m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

40

25

ft

8

10

12

14

16

6.5

17

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

1

2

3

hp

1.0

1.5

2.0

2.5

0.6

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

5

2

ft
1

2

0.4

2.6

mNPSHR

ø192

73.6

20 30 40 5050
60

6565

70

70

73

73

ø192

Axial

ø214

75.5

20 30 40 5050
60

6565
70

70

73

73

75

75

ø214

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 21

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm

46



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
JL1040/CC480K--GS 1450 1/min

K1777.454/010/1

50 100 150 200 25010 280US.gpm

50 100 150 20010 230IM.gpm

5 10 151 17l/s

10 20 30 40 50 602 64m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

100

200

300

400

500

600

ft

20

40

60

80

100

120

140

160

180

5

190

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

/8

/7

/6

/5

/4

/3

/2

/9

/10

/11

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
10, 11, 12, 20, 21

18,5kW15kW

11kW

22kW 30kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW

Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm

47



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
1.4408 2900 1/min

K1777.452/04/1

0 100 200 300 400 460US.gpm

0 100 200 300 380IM.gpm

0 5 10 15 20 25 29l/s

0 20 40 60 80 100m /h
3

0 20 40 60 80 100m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

100

150

ft

20

30

40

50

16

54

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

5

10

15

hp

4

6

8

10

12

3

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

10

2

ft2

4

0.5

5

mNPSHR

ø173

69.5

20 30 40 50
60

60

65

65

68

68

ø173

Axial

ø193

71.4

20 30 40 50
60

60

65

65

68

68

70

70

ø193

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm

74



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
1.4408 2900 1/min

K1777.452/036/1

0 100 200 300 400 460US.gpm

0 100 200 300 380IM.gpm

0 5 10 15 20 25 29l/s

0 20 40 60 80 100m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ft

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

10

590

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

/10

/11

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

Now p 132kW

18,5kW

15kW

22kW

37kW

30kW

45kW

55kW

75kW
90kW

Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm

75



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
1.4408 2900 1/min

K1777.452/05/1

0 100 200 300 400 500 560US.gpm

0 100 200 300 400 460IM.gpm

0 10 20 30 36l/s

0 20 40 60 80 100 120 130m /h
3

0 20 40 60 80 100 120 130m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

100

150

200

ft

30

40

50

60

26

66

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

10

20

hp

5

10

15

20

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

10

20

ft

2

4

6

1

mNPSHR

ø192

73.2

20 30 40 5050
60

6565

70

70

72

72

ø192

Axial

ø214

75.2

20 30 40 50
60

6565
70

70

72

72

74

74

75

75

ø214

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm

76



Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
1.4408 2900 1/min

K1777.452/037/1

100 200 300 400 50040 560US.gpm

100 200 300 40020 460IM.gpm

10 20 302 36l/s

20 40 60 80 100 1205 130m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ft

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

2

3

4

5

6

7

8

9

/10

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

110kW 160kW132kW 200kW

22kW

37kW

30kW

45kW

55kW

75kW

90kW

Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm
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Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
1.4408 1450 1/min

K1777.454/04/1

0 50 100 150 200 220US.gpm

0 50 100 150 190IM.gpm

0 2 4 6 8 10 12 14l/s

0 10 20 30 40 50m /h
3

0 10 20 30 40 50m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

20

30

40

ft

4

6

8

10

12

13.5

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

1.0

1.5

2.0

hp

0.5

1.0

1.5

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

5

2

ft
1

2

0.4

2.4

mNPSHR

ø173

68.1

2020 30 40
50

60

60

65

65

67

67

ø173

Axial

ø193

70

2020 30 4040
50

60

60

65

65

67

67

69

69

ø193

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm
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Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 5.1
1.4408 1450 1/min

K1777.454/050/1

50 100 150 20010 220US.gpm

50 100 15010 190IM.gpm

2 4 6 8 10 12 141 l/s

10 20 30 40 502 m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

0

100

200

300

400

ft

0

20

40

60

80

100

120

140

150

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

/10

/11

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

18,5kW15kW11kW

2,2kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW

Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

11,5 mm
11,5 mm
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Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
1.4408 1450 1/min

K1777.454/05/1

0 50 100 150 200 250 290US.gpm

0 50 100 150 200 240IM.gpm

0 5 10 15 18l/s

0 10 20 30 40 50 60 66m /h
3

0 10 20 30 40 50 60 66m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

30

40

50

ft

8

10

12

14

16

6.5

m

Förderhöhe

TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

1

2

3

hp

1.0

1.5

2.0

2.5

0.6

kW

Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

5

2

ft
1

2

0.4

2.6

mNPSHR

ø192

71.6

20 3030 4040 50
60

68

68

71

71

ø192

Axial

ø214

73.6

2020 30 4040 50
6060

68

68

71

71

73

73

ø214

Radial

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm
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Baureihe--Größe
Type--Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Laufrad--ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

ø Girante
ø Waaier
ø Rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.--Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.--Nr.
Positienr.
Pos.--Nr.

Angebots--Nr.
Project No.
No. de l’offre

Offerta--No.
Offertenr.
Offerta--No.

Division Pompes Industrie et Eau
KSB S. A.
Allée de Sagan -- B.P. 189
36004 Châteauroux

Multitec 65 6.1
1.4408 1450 1/min

K1777.454/051/1

50 100 150 200 25010 280US.gpm

50 100 150 20010 230IM.gpm

5 10 151 17l/s

10 20 30 40 50 602 64m /h
3

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Kapaciteit/Caudal

100

200

300

400

500

600

ft

20

40

60

80

100

120

140

160

180

5

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Werkstoff/Material/Matériau
Materiale/Materiaal/Material
22, 23, 30

18,5kW

15kW

11kW

22kW 30kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW

Qopt

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

12,5 mm
12,5 mm
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